
















































































Zaciski ochronne mocowane do podłoża poprzez element izolacyjny

Zaciski ochronne mocowane do listwy TS35 na elementach izolacyjnych

ZO-11091)

ZO-2106

ZO-11101)

ZO-2107

ZO-12031)

ZO-2111

ZO-12041)

ZO-2114 ZO-22041)

ZO-1308TYP

TYP

Numer katalogowy

Numer katalogowy

Kolor elementu izolacyjnego 

Kolor elementu izolacyjnego

14-0856 14-0956 14-3006 14-3106 14-3206

Ilość i przekrój przewodów

Ilość i przekrój przewodów

21x 35mm
24x 10mm

28x 4mm
1x uziom

22x 16mm
24x 4mm

214x 6mm

21x 35mm
28x 10mm
216x 4mm

1x uziom

21x 35mm
21x 16mm
23x 10mm

25x 4mm

22x 35mm
22x 16mm
22x 10mm

25x 6mm

28x 10mm
216x 4mm

22x 10mm
24x 4mm

24x 10mm
28x 4mm

21x 35mm
22x 25mm
24x 16mm

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

Opakowanie

Opakowanie

-25...+100°C

-25...+100°C

20szt.5szt.

25szt. 15szt. 10szt. 10szt. 15szt.

5szt. 10szt. 5szt.

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C -25...+100°C

-25...+100°C

Materiał izolacyjny

Materiał izolacyjny

niebieski niebieski niebieski niebieski niebieski

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid poliamid

poliamid

92

210mm

124

8
3

Ø4,2

Ø4,3

10

57

8
10

57

8

155

210mm

187

8
3

Ø4,2

Ø4,3

74

85

2
4

8

1
0

24
Ø4,2

 

137
148

2
4

8

1
0

24
Ø4,2

 
126
137

4
8

3
7

Ø4,2

6

20

2
0

70

62

Podstawka WM35

3
0  

  

  

  

 

1
0

8

11

110

  

7

8

2
8

95

1
0

7
1

40

8

  

  

  

  

 

 

 

 

 41,8

110

39,5

147

 
 

45

8

63

1
0

3
0 
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14-203�

żółty-1
niebieski-6

14-213�

żółty-1
niebieski-6

14-223�

żółty-1
niebieski-6

14-293�

żółty-1
niebieski-6

14-233�

żółty-1
niebieski-6



ZO-24031) ZO-25031) 2) ZO-2608 ZO-27082) ZO-42041)TYP

Numer katalogowy

Kolor elementu izolacyjnego

14-2436 14-2536 14-2636 14-2736 14-283�

Ilość i przekrój przewodów
24x 10mm

28x 4mm

24x 10mm
28x 4mm

21x 35mm
22x 25mm
24x 16mm

21x 35mm
22x 25mm
24x 16mm

28x 10mm
216x 4mm

Temperatura otoczenia

Opakowanie

-25...+100°C

8szt. 8szt. 15szt. 15szt. 1szt. 

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+55°C

Materiał izolacyjny

niebieski niebieski niebieski niebieski

poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid / plexi

85

89

65

16 PSWM-1
8

1
0

2
4

4
4

137

141

6
5

53
6

2
0

PSWM-1

162,2

6
4
,5

60

Zaciski ochronne mocowane do listwy TS32 na elementach izolacyjnych

ZO-3106 ZO-3107 ZO-3111 ZO-3114TYP

Numer katalogowy

Kolor elementu izolacyjnego

14-1026 14-1126 14-1226 14-1826

Ilość i przekrój przewodów
22x 16mm

24x 4mm
214x 6mm

21x 35mm
21x 16mm
23x 10mm

25x 4mm

22x 35mm
22x 16mm
22x 10mm

25x 6mm

Temperatura otoczenia

Opakowanie

-25...+100°C

25szt. 15szt. 10szt. 10szt.

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

Materiał izolacyjny

niebieski niebieski niebieski niebieski

poliamid poliamid poliamid poliamid

95

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

1
0

8

11

7

8

3
3

1
0

7
6

40

8

39,5

62

Podstawka WM32

3
5

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

110
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6

,6

110

1)
 z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów 

2)
 z płytką skrajną PSWM-1
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ZO-3204 ZO-34031) ZO-35031) 2) ZO-36081) ZO-37081) 2)TYP

Numer katalogowy

Kolor elementu izolacyjnego

14-1326 14-1426 14-1526 14-1626 14-1726

Ilość i przekrój przewodów
28x 10mm
216x 4mm

24x 10mm
28x 4mm

24x 16mm

24x 10mm
28x 4mm

24x 16mm

21x 35mm
22x 25mm
24x 16mm

21x 35mm
22x 25mm
24x 16mm

Temperatura otoczenia

Opakowanie

-25...+100°C

15szt. 8szt. 8szt. 15szt. 15szt.

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

Materiał izolacyjny

niebieski niebieski niebieski niebieski niebieski

poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid

147

  

  

  

 

45
8

50

1
0

3
5

 
 

85

89

 

16 PSWM-18

54

1
0

2
4

4
9

137

141

5
4

60
6

2
0

PSWM-1

  

 
  

 

 
 

 

  

 
  

 

 
 

 

ZUO-4/35 ZUO-10/35 ZUO-16/35 ZUO-35/35TYP

Numer katalogowy 11-5C3Z 11-5D3Z 11-5E3Z 11-5G3Z

Kolor

Norma

Przekrój znamionowy

Przyłączalność znamionowa: sztywny / giętki

Napięcie znamionowe izolacji

Moment skręcający dla zacisków

Długość odizolowania

Szerokość

Masa

Opakowanie

Materiał izolacyjny

Temperatura otoczenia

poliamid

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

poliamid poliamid poliamid

0,75...4 / 
20,75...2,5 mm

1,5...10 / 
21,5...6 mm

1,0...16 / 
21,0...10 mm

4...35 / 
24...25 mm

24mm 210mm 216mm 235mm

690V

0,8Nm 1,2Nm 2,0Nm 2,5Nm

29g

50szt. 30szt. 30szt. 25szt.

34g 39,5g 100g

6mm 10mm 11mm 10mm

9mm 9mm 10mm 19mm

690V 690V 690V

IEC 60947-7-2 IEC 60947-7-2 IEC 60947-7-2 IEC 60947-7-2

Złączki ochronne zapewniające połączenie elektryczne z listwami TS35 

żółto-zielony żółto-zielony żółto-zielony żółto-zielony

PE - przeznaczony do użycia tylko ze stalowymi torami przewodzącymi
PEN - gdy jest montowana na miedzianej listwie motażowej

Wyposażenie i akcesoria

STR.

Listwy montażowe

Oznaczniki DK/Z-5, DK/Z-6 DK/Z-5, DK/Z-6 DK/Z-5, DK/Z-6DK/Z-5, DK/Z-6
TS35, TS35-7,5/AL TS35, TS35-7,5/AL TS35, TS35-7,5/AL TS35, TS35-7,5/AL

ZUO-4/35 ZUO-10/35 ZUO-16/35 ZUO-35/35WYPOSAŻENIE

36

4
0

,5

42,5

4
3

,5

42 42

4
73
9

,5

35

6
1

6
3

50

PE PE PE PEN

1)
 z podkładkami zapobiegającymi przecięciu przewodów 

2)
 z płytką skrajną PSWM-1

200
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LGO-16
1)TYP

Numer katalogowy 14-4200

16mm2,

Norma

Przekrój znamionowy

Moment skręcający zacisków

Długość odizolowania

Szerokość

Masa

Opakowanie

Temperatura otoczenia -25...+110°C

Przyłączalność znamionowa 2 28x 4mm , 2x 6mm ,
2 22x 10mm , 2x 16mm

0,5Nm, 0,8Nm,
1,2Nm, 2,0Nm

92g

15szt.

IEC 60947-7-2

Złączki ochronne zapewniające połączenie elektryczne z listwami TS35 

PE - przeznaczony do użycia tylko ze stalowymi torami przewodzącymi

Wyposażenie i akcesoria

STR.

Listwy montażowe TS35, TS35-15/AL

LGO-16
1)WYPOSAŻENIE

1)
 W przypadku przewodów wielodrutowych należy stosować końcówki kablowe H i HI

110

2
7

3
1 1
0

10

8

8mm

10mm

200
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Złączki skrętne przeznaczone są do trwałego połączenia przewodów miedzianych w instalacjach elektrycznych na napięcie do 400V.                                                       
W celu uzyskania połączenia przewodów wykorzystując złączkę skrętną, w pierwszej kolejności należy odizolować przewody na długości 
max. 15mm, następnie wprowadzić je do otworu złączki oraz przekręcić złączkę w prawo do oporu bez użycia dodatkowych narzędzi.                        
Obrót złączki powoduje nagniecenie gwintu na odizolowanych żyłach, ich skręcenie oraz silne dociśnięcie do siebie. Pewność elektrycznego 
połączenia przewodów w powiązaniu z łatwością montażu sprawia, że złączki skrętne znajdują powszechne zastosowanie w różnego rodzaju 
instalacjach elektrycznych. Na zamówienie możliwe inne kolory.

Złączki skrętne

ZS1,5 ZS2,5 ZS4TYP

Numer katalogowy 16-010� 16-020� 16-030�

Kolor

Norma

Ilość łączonych przewodów 
dla przewodów o średnicy:

20,5...0,75mm
21,0mm
21,5mm
22,5mm
24,0mm

2...4
2...3

2
—
—

5...9
3...9
2...4

2
—

—
5...8
4...6
3...4
2...3

Opakowanie

Materiał izolacyjny

Stopień ochrony

Temperatura otoczenia

poliamid

IP20 IP20 IP20

-25...+55°C -25...+55°C -25...+55°C

poliamid poliamid

100szt. 100szt. 100szt.

IEC 60998-2-4 IEC 60998-2-4 IEC 60998-2-4

żółty-1
czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

żółty-1
czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

żółty-1
czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7
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Oznaczniki typu DK/Z są przewidziane głównie do oznaczania torów prądowych złączek 
jednotorowych. Oznaczniki są wykonywane w postaci białych lub żółtych taśm profilowanych 
z nadrukiem czarnym. Taśma jest nacinana z określoną podziałką L, co umożliwia odrywanie 
pojedynczych oznaczników. Oznaczniki typu DK/Z posiadają Certyfikat Zgodności z Normą 
Europejską IEC, Atest BBJ-SEP oraz Atest Polskiego Rejestru Statków, UL. Zastosowany materiał 
izolacyjny jest zgodny z dyrektywą 2002/95/WE.

DK/Z-5 stosowane są do: ZUG, LZW, ZG-G, ZP, ZG, BM, OBL, LPI, ZUO, ZGO
DK/Z-6 stosowane są do: ZUG (oprócz ZUG-2,5), ZP, ZG-G (oprócz ZG-2,5), LZW, BM, OBL, LPI, 

 ZUO, ZGODK/Z-6 stosowane są do:

Osprzęt i wyposażenie do złączek

®Oznaczniki typu DK/Z  do złączek

Oznaczniki typu DK/Z-5

Oznaczniki typu DK/Z-6

Wymiary taśmy profilowanej:
L=4,5   dla  DK/Z-5
L=5,8   dla  DK/Z-6

3,45

6

L

1 2 3 4

5
,2 4
,2

2,2

1,3

MIEJCE UMIESZCZANIA 

OZNACZNIKÓW

WYMIARY TAŚMY

PROFILOWANEJ

DK/Z-5

DK/Z-6

DK/Z-5

DK/Z-6

DK/Z-5

DK/Z-6 DK/Z-6

TYP

TYP

Numer katalogowy

Numer katalogowy

51-72� �

51-62� �

51-72� �

51-62� �

51-72� �

51-62� � 51-62� �

Kolor

Kolor

Nadruk

Nadruk

Materiał izolacyjny

Materiał izolacyjny

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

PCW, samogasnący

PCW, samogasnący

PCW, samogasnący

PCW, samogasnący

PCW, samogasnący

PCW, samogasnący PCW, samogasnący

-30...+100°C

-30...+100°C

-30...+100°C

-30...+100°C

-30...+100°C

-30...+100°C -30...+100°C

Opakowanie

Opakowanie

250szt.

250szt. 250szt. 250szt. 250szt.

250szt. 250szt.

“-“ ......0-
“/“.......0/
“:“.......0:
“+“ .....0+
“,“.......0,
“~“ .....0~
“.“.......0.
“;“.......0;
“=“ .....0=
“ “ .....MA

“L1“..........................L1
“L2“..........................L2
“L3“..........................L3
“ L 1 , L 2 , L 3 “
. . . . . . . L X
“ P E “
. . . . . . . P E
“ P E N “
. . . . . . . P P
“ b e z  n a d r u k u “

“1...10“.........D0
“11...20“ .......D1
“21...30“.......D2
“31...40“.......D3
“41...50“.......D4
“51...60“.......D5
“61...70“.......D6
“71...80“.......D7
“81...90“.......D8
“91...100“.....D9

“301...310“...T0
“311...320“ ...T1
“321...330“...T2
“331...340“...T3
“341...350“...T4
“351...360“...T5
“361...370“...T6
“371...380“...T7
“381...390“...T8
“391...400“...T9

“201...210“...S0
“211...220“ ...S1
“221...230“...S2
“231...240“...S3
“241...250“...S4
“251...260“...S5
“261...270“...S6
“271...280“...S7
“281...290“...S8
“291...300“...S9

“101...110“ ...H0
“111...120“ ...H1
“121...130“...H2
“131...140“...H3
“141...150“...H4
“151...160“...H5
“161...170“...H6
“171...180“...H7
“181...190“...H8
“191...200“...H9

“1...10“.........D0
“11...20“ .......D1
“21...30“.......D2
“31...40“.......D3
“41...50“.......D4
“51...60“.......D5
“61...70“.......D6
“71...80“.......D7
“81...90“.......D8
“91...100“.....D9

Rysunki techniczne łączników krańcowych w formacie ”.dwg”, znajdują się na stronie internetowej 
www.pokoj.com.pl w zakładce oferta, materiały do projektowania.
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Oznaczniki OZT służą do opisywania na ich powierzchniach oznaczeń pisakiem
Oznaczniki OZT-1 do montażu na trzymaczach KU-1/35 i KU-2/35
Oznaczniki OZT-3 do montażu na trzymaczach KU-3

Oznaczniki przeznaczone są do oznaczania torów prądowych złączek. Dostarczane są w postaci białych pasków. Oznaczniki bez nadruku 
można opisywać pisakami.

Oznaczniki trzymaczy OZT-1  i OZT-31) 1)

Tabliczki OT i OM do złączek wielotorowych2)

OZT-1 OZT-3TYP

Numer katalogowy 99-401� 99-402�
1)Kolor

Materiał izolacyjny

żółty-1
biały-2

żółty-1
biały-2

Opakowanie 25szt. 10szt.

100szt. 100szt. 100szt.100szt.

poliamid poliamid

Temperatura otoczenia -25...+100°C

-30...+70°C -30...+70°C -30...+70°C -30...+70°C

-25...+100°C

15

Ø2.9

6
,5

1
.5

40

9

26

1
.5

Ø2.3

6
,5

36

1
2
.6

OT-4 OT-10 OM-4TYP

Numer katalogowy 51-8010 51-8020 51-8510

Kolor

Nadruk

Zastosowanie

Mocowanie

Materiał izolacyjny

Temperatura otoczenia

PCV PCV PCV PCV

LZ-B4, TLZ-4 LZ-B4, TLZ-4LZ-B10, TLZ-10 LZ-B10, TLZ-10

biały biały biały biały

OM-10
51-8520

wg zamówienia lub bez nadruku

taśma samoprzylepna dwustronna

do uzgodnienia; nanoszony samodzielnie

Opakowanie

OT

Złączka LZ

Miejsce na napis

117 (OT4)

175 (OT10)

  

OM

Złączka TLZ

Miejsce na napis

117 (OM4)
175 (OM10)

 

 

 

Trzymacze KU 

25szt. 30szt. 30szt. 30szt.

KU-15 KU-1/35TYP

Numer katalogowy 44-3001 44-120�

Kolor

Mocowanie

Szerokość

Materiał izolacyjny

Temperatura otoczenia

Opakowanie

TS-15

8,6mm 10mm 10mm 13mm

TS-35 TS-35 TS-35
TS2x35Al

żółty-1
niebieski-6

szary-8

żółty żółty-1
niebieski-6

szary-8

żółty-1
niebieski-6

szary-8

KU-2/35 KU-3/353)

44-201� 44-500�

tylko od strony “ramion“

poliamid poliamid poliamid poliamid

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

Wyposażenie i akcesoria

STR.

Oznaczniki OZT-1, DK/Z OZT-1, DK/Z OZT-3, DK/Z—

KU-15 KU-1/35 KU-2/35 KU-3/35WYPOSAŻENIE

20,5

2
3 4
0

3
3

,6
1

,6

8 2,9

15

40,4

15,5

44

2
5

,3

2,9

4
3

,4

4
9

,8

44

40,4

60

7
06

3

128

3

Służą do ustalania położenia złączek na listwie montażowej TS

3)
 Dwa trzymacze typu KU-3 mogą służyć jako wsporniki dla dwóch szyn o przekroju 8x10 lub 3x12 i dodatkowo mogą być osłonięte osłoną typu OZZ.

1)
 Oznaczniki sprzedawane w kolorach biały i żółty (inne kolory na zamówienie)

2)
 Oznaczniki z nadrukiem tylko na zamówienie

48
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Osłona złączek mocowana na trzymaczach KU-3 

Płytki skrajne, przegrody 

OZZ-1 OZZ-2 OZZ-3TYP

Numer katalogowy

Wymiary

Zastosowanie

Zastosowanie 

Szerokość 

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

Materiał izolacyjny

1mm

25szt. 25szt. 25szt. 25szt.

1mm 1,5mm 1,2mm

A
H
h
L

60mm
37mm

18,5mm
162mm

60mm
35mm
35mm

1000mm

60mm
47mm
47mm

1000mm

46-0270

ZO-4204

Plexi 1,5mm Plexi 1,5mm Plexi 1,5mm

ZG-G25, ZG-G35
ZG-G2,5; 4; 10; 

ZUG-G2,5; 4; 10; 16

46-1010 46-2010

Materiał izolacyjny

Temperatura otoczenia -25...+55°C -25...+55°C -25...+55°C

A L

6
3

h

H

1356,4

PSU-4 PSU-10 PSU-16 PSU-4/2zTYP

Numer katalogowy 41-010�

ZUG-G2,5
ZUG-G4

—

ZUG-G10

ZUG-G2,5
ZUG-G4

ZUG-G16

ZUG-G10

ZUG-G21...24

—

41-020� 41-030� 41-040�

Kolor
żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
niebieski-6

szary-8

Płytka skrajna do:

Przegroda do:

poliamid poliamid poliamid poliamid

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

56

5
0

27

3
1

32,5

3
5

40

4
3

50
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Zastosowanie 

Szerokość 

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

Materiał izolacyjny

1mm 1mm 1mm 1mm

25szt. 25szt. 25szt. 25szt. 25szt.

1mm

PS-4 PS-10 PS-16 PSP-4/PE PSP-4/3TYP

Numer katalogowy 41-610�

ZG-G2,5
ZG-G4

ZG-G10 ZG-G16 ZG4-PE/L/N
ZG4-PE/L/L

ZG-G31...36

41-620� 41-630� 41-7101 41-720�

Kolor
żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
niebieski-6

szary-8

Płytka skrajna do:

poliamid poliamid poliamid poliamid poliamid

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

żółty

31

2
4

2
9

,5

3
5

,5

35,5 41,9 61,4
93,2

4
1
,7

6
8
,1

Zastosowanie 

Szerokość 

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

Materiał izolacyjny

1,2mm

25szt. 25szt. 50szt. 30szt.

1,2mm 2mm 2mm

PSUB-4 PSUP-10 PSD PSD-1TYP

Numer katalogowy 41-2101

ZUG-G/B
ZUG-G/E

—

ZUG-G/P
ZUG-G/D

—

—

ZP

—

ZP

41-3201 41-5001 41-5101

Kolor żółty żółty żółty żółty

Płytka skrajna do:

Przegroda do:

poliamid poliamid poliamid poliamid

-25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C -25...+100°C

44,5

2
5

,5

77

3
1

94

7
8

7
8

194
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3
7
,4

2
1
,7

19,5

42,642,6

19,5

3
2
,9

2
0
,4

Osłonki

Podstawki montażowe

Zastosowanie 

Zastosowanie 

Szerokość 

Opakowanie 

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

Temperatura otoczenia 

Materiał izolacyjny

Materiał izolacyjny

5mm 7,8mm 11,8mm

25szt.

10szt.

25szt.

50szt.

25szt.

1szt.

25szt.

100szt.

6,2mm

OZG-2,5

WMU-1

OZG-4

WM35

OZG-10

WM35/LZ-B

OZG-16

ZO

TYP

TYP

Numer katalogowy

Numer katalogowy

99-510�

45-250�

ZG-G2,5

dużych aparatów
na listwie 

TS32/AL i TS35

ZG-G4
ZG-G4 PE/L/N
ZG-G4 PE/L/L
ZG-G31...36

złączek i odgałęźników 
na listwie 

TS35, TS35-15/AL
do LZ-B  do ZO

ZG-G10 ZG-G16

99-520�

45-220�

99-530�

12-090�

99-540�

45-2306

Kolor

Kolor

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
niebieski-6

szary-8

żółty-1
niebieski-6

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

żółty-1
biały-2

czarny-3
zielony-5

niebieski-6
czerwony-7

szary-8

niebieski

Ochrona wkrętów:

Do montażu:

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid

poliamid z wł. szkl.

poliamid

poliamid

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+100°C

-25...+150°C

-25...+100°C

-25...+100°C

1
,8

5
,6

2

6,6

1
0

,6

11
,8

30,2

8,2

1
,9

4
,7

1
,5

5

6
,6

7
,8

22,5

6,24,8

3,6

4
,7

1
,5

20

53
,8

1
,9

1
,9

4,8

3,6

4
,7

1
,5

6
,25

20

1
41
6

24

Ø4,2

91,5

85,5

1
9

,8

68M6

3
1
,6

M4

2
2

37

11

1)
 na zamówienie

50szt.

WM321)

złączek 
i odgałęźników na 

listwie TS32/AL

45-210�

żółty-1
niebieski-6

szary-8

poliamid

-25...+100°C

M4

37

2
8

11

4
4
,4

2
7
,2

biały-2
czarny-3

niebieski-6
czerwony-7
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ZŁĄCZKI 

P1-4NTYP

Numer katalogowy 45-271�

Kolor
żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

Zastosowanie montaż TLZ-4N 
na szynie TS35

Materiał izolacyjny poliamid

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

10szt.

-25...+100°C

P1-10N

45-273�

żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

montaż TLZ-10N 
na szynie TS35

poliamid

10szt.

-25...+100°C

45-275�

żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

poliamid

10szt.

-25...+100°C

montaż TLZ-16N 
na szynie TS35

P1-16N

2
1
,8

3
7
,4

19,5

42,6



Zwieracz kompletny  służy do zwierania torów prądowych 
złączek gwintowych ZUG-G i ZG-G montowanych na 
listwach montażowych typu TS. Zwieracz ZKM służy do 
zwierania torów prądowych złączek BM.

Zwieracz jest dostosowany do złączki ZUG-G10, ZUG-G/P, 
ZUG-G/PG, ZUG-G/D, ZUG-G/DG. Opakowanie: 50szt.

Zwieracz kompletny do złączek ZKU Zwieracz ruchomy kompletny ZKR-10
M

B

T

ZU

Ø

B    –  belka
T    –  tulejka

– podkładka sprężysta
M  – wkręt
ZU – złączka

Ø   

LZR-10 TZR-10

1
4
,5

8

0
,5

1
7
,5

M
3

M3x25
PN-86/M-82213

2
,5

8
,5

R
R

Ø
3
,2

Ø3,2

Ø3

Ø5

Ø6

Ø6,1

6
25

Ø3
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Typ zwieracza kompletnego jest uzależniony od liczby zwieranych torów złączek, np. ZKU4/2, dostosowany jest do zwierania dwóch 
sąsiednich złączek ZUG-G4, ZKU-10/5 oznacza zwieracz 5-ciu złączek ZUG-G10. Materiał - miedź.

Zwieracze kompletne ZKU

Typ
Numer katalogowy
Opakowanie

Typ
Numer katalogowy
Opakowanie

Typ
Numer katalogowy
Opakowanie

Typ
Numer katalogowy
Opakowanie

Typ
Numer katalogowy

Opakowanie

2

3

4

5

10

Wielkość

Liczba zwieranych torów

ZKU-2,5/2
42-0020

42-0030

42-0040

42-0050

42-0000

50

25

25

20

10

ZKU-2,5/3

ZKU-2,5/4

ZKU-2,5/5

ZKU-2,5/10

2,5

ZKU-4/2
42-0120

42-0130

42-0140

42-0150

42-0100

50

25

25

20

10

ZKU-4/3

ZKU-4/4

ZKU-4/5

ZKU-4/10

4

ZKU-10/2
42-0220

42-0230

42-0240

42-0250

42-0200

50

25

25

20

10

ZKU-10/3

ZKU-10/4

ZKU-10/5

ZKU-10/10

10

ZKU-16/2
42-0320

42-0330

42-0340

42-0350

42-0300

50

25

25

20

10

ZKU-16/3

ZKU-16/4

ZKU-16/5

ZKU-16/10

16

ZKM-4/2
42-1120

42-1130

42-1140

42-1150

42-1100

50

25

25

20

10

ZKM-4/3

ZKM-4/4

ZKM-4/5

ZKM-4/10

ZKM

-

-

ZKU-25/2
42-0420

42-0430

20

10

ZKU-25/3

-

25

ZKU-35/2
42-0520

42-0530

20

10

ZKU-35/3

-

-

-

35

ZKU-70/2
42-0620

10

-

-

-

-

70

ZKU-120/2
42-0720

5

-

-

-

-

120

-

-

-

-

ZKR-10
42-2290

50

ZKR

* Uwaga: W ofercie tylko pełne opakowania

2
0
,4

43,8

20,7

21,3

3
9
,4 5

1
,9

2
1
,7

4
5
,7

6
1
,4

26,7

49,3

25,1

P2-4NTYP

Numer katalogowy 45-272�

Kolor
żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

Zastosowanie montaż TLZ-4N 
na szynie TS35

Materiał izolacyjny poliamid

Opakowanie 

Temperatura otoczenia 

10szt.

-25...+100°C

P2-10N

45-274�

żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

montaż TLZ-10N 
na szynie TS35

poliamid

10szt.

-25...+100°C

45-276�

żółty-1
biały-2

czarny-3
szary-8

poliamid

10szt.

-25...+100°C

montaż TLZ-16N 
na szynie TS35

P2-16N

2
1
,8

25,1

4
5
,8

6
1
,4

26,2

49,3



Osłony ZW
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ZŁĄCZKI 

ZWD ZWMTYP

Numer katalogowy 11-197� 11-198�

Kolor

Materiał izolacyjny

żółty-1
szary-8

żółty-1
szary-8

Stopień ochrony

poliamid poliamid

Temperatura otoczenia

1)
 IP10 tylko gdy złączka od strony szyny TS35 ograniczona jest powierzchnią

1)osłona zapewnia IP10  dla złączek ZW

-25...+100°C -25...+100°C

Wyposażenie i akcesoria

STR.

Oznaczniki DK/Z-6

ZWD ZWMWYPOSAŻENIE

48 DK/Z-6

56,24

5 8
1

139

7,6

5
4

,5

1
3

47

5
7 Ø6

1
3Ø6

47

5
7

8
1

7,6

5
4

,5

3
9

R
13

Elementy zwieracza kompletnego ZKU - wymiary (dostępne tylko w kompletach)

ZKU-2,5 5,3 4,6 2,5 1,5 7,4 4 2,6 M2,5x 14
6,4 4,6 2,5 1,5 7,4 4 2,6 M2,5x 14
8 6 3 2 7,5 5 3,1 M3x 16
12 8 4 2,5 10,5 7 4,1 M4x 18

15,3 10 4,2 4 9,2 8,5 4,1 M4x 20
19 10 5,2 4 9,2 8,5 5,1 M5x 25
25 12,5 6,5 6 15,5 12 6,1 M6x 35
30 18 8,8 7 12 18 13 M8x 30

ZKU-4

ZKU-10
ZKU-16
ZKU-25
ZKU-35
ZKU-70
ZKU-120

Wymiary L La Dd g Ø M

BZU-belka

a

L

d

gL

TZU-tulejka

D

L

Ø - podkładka spręż. 
 

M-wkręt
    

M

Ø




